
 

 

г. Поворино                                                                                                       24 октября 2017 года 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний в городском поселении город Поворино 

Поворинского  муниципального района Воронежской области 

  

Место проведения: г.Поворино, пл.Комсомольская,2, малый зал. 

Время проведения- 24 октября  2017 год, 14.00 часов. 

Информационное сообщение: о проведении публичных слушаний размещено на 

официальном сайте администрации городского поселения город Поворино 

http://www.povorinositi.ru., акт обнародования от 10.10.2017г., газета  «Прихоперье» № 76 

(8122) от 13.10.2017г. 

 

Присутствовали: 

Администрация  городского 

поселения  город Поворино 

Пшеничных А.А –   глава администрации 

городского поселения город Поворино,   

председатель комиссии,   

Овчарова Л.Б. – старший инспектор отдела ЖКХ, 

секретарь комиссии, 

Гусева Е.В. - старший инспектор отдела ЖКХ, член 

комиссии, 

Мордасова Л.С. – старший инспектор общего 

отдела, член комиссии. 

Администрация Поворинского 

муниципального района 

Китаева Л.Н. – начальник отдела  архитектуры и 

градостроительства    администрации Поворинского 

муниципального района  

Депутаты Совета народных 

депутатов городского поселения  

город Поворино 

Буравлев В.П.  – глава городского поселения город 

Поворино, председатель Совета народных 

депутатов; 

Бурлаков В.П.  – ведущий специалист Совета 

народных депутатов  городского поселения город 

Поворино;   

Представители общественности в количестве  15 человек 

  

 СЛУШАЛИ:  

А.А. Пшеничных 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Выявление общественного мнения по обсуждению проекта изменений в 

«Нормы и правила по благоустройству территорий городского поселения город 

Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области». 

               

Голосовали:   

«  За  »  – 22 голоса; 

«  Против  »  – нет; 

«  Воздержались  »  – нет. 

Принято - единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

А.А. Пшеничных 

Объяснил, что публичные слушания проводятся на основании   Решения Совета 

народных депутатов городского поселения город Поворино Поворинского муниципального 

района Воронежской области от  25.08.2017г.      №  253 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении город 

Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области», постановления 

http://www.povorinositi.ru/


 

 

Совета народных депутатов городского поселения город Поворино Поворинского 

муниципального района Воронежской области от  09.10.2017г.      №  13 «О назначении 

публичных слушаний по обсуждению проекта изменений в «Нормы и правила по 

благоустройству территорий городского поселения город Поворино Поворинского 

муниципального района Воронежской области». 

  Л.Б. Овчарова  

Действующие «Нормы и правила по благоустройству территорий городского 

поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области» 

утверждены решением Совета народных депутатов городского поселения город Поворино 

Поворинского муниципального района Воронежской области от 16.08.2016  года №198 «Об 

утверждении Норм и правил благоустройства территорий городского поселения город 

Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области». 

Современные приоритеты, такие как смена технологического уклада, эффективное 

использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), 

активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной 

перестройки городской среды. 

Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное 

пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.  

 Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и 

общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и 

безопасная утилизация  коммунальных отходов и многое другое. 

 Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 

условий, создаваемых как им самим, так и властью. 

Президентом России В.В. Путиным утвержден перечень основных направлений 

стратегического развития нашей страны на период до 2025 года, включающий и направление 

«ЖКХ и городская среда». 

В этой связи Минстроем России разрабатываются  системные изменения к подходам 

благоустройства и городской среды, будут инициированы соответствующие изменения в 

Градостроительный кодекс, выработаны стандарты развития российских городов разных 

типов.   

 В рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации 

«ЖКХ и городская среда» на территории Воронежской  области в 2017 году начата 

реализация проектов данного стратегического направления  -  «Формирование комфортной 

городской среды»,   

  В настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства разработаны методические рекомендации по подготовке правил благоустройства 

территорий поселений. 

 Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих 

федеральным методическим рекомендациям  качественно изменит уровень планирования и 

реализации мероприятий по благоустройству городской среды.  

Предлагаю вашему вниманию проект изменений в «Нормы и правила по 

благоустройству территорий городского поселения город Поворино Поворинского 

муниципального района Воронежской области»: 

❖ Раздел  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

дополнить пунктом: 

1.8. Нормы и правила по благоустройству территорий городского поселения город 

Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области разработаны с 

учетом соблюдение норм, указанных в сводах правил и национальных стандартах, в том 

числе   следующих: 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»; 

СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 



 

 

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; 

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; 

СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления»; 

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»; 

СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп 

населения»; 

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом 

доступности для маломобильных групп населения»; 

СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования»; 

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 

Правила проектирования»; 

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; 

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»; 

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»; 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»; 

СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения»; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; 

СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»; 

СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования»; 

СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 

проектирования»; 

СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»; 

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования»; 

СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»; 

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»; 

СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»; 

СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»; 

СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения»; 

СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)»; 

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»; СП 

40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»; 

СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений»; 

СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»; 

СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»; СП 122.13330.2012 

«СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»; 

СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила 

проектирования»; 

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования»; 



 

 

СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

производственного шума»; 

СП 18.13330.2011 «СНиП Н-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»; 

СП 19.13330.2011 «СНиП И-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий»; 

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; ГОСТ Р 52024-2003 

Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования; 

ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 

безопасности потребителей; 

ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования; 

ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции 

и методы испытаний качелей. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции 

и методы испытаний горок. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции 

и методы испытаний качалок. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции 

и методы испытаний каруселей. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования»; 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. 

Требования безопасности и методы испытаний»; 

ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания. Общие требования»; 

ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования»; 

ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 

эксплуатации; 

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»; 

ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»; 

ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация»; 

ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»; 

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества; 

ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»; 

ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения»; 

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных 

газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»; 

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных 

вод при использовании их в качестве удобрения»; 

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения; 

ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия; 

ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия; 



 

 

ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические 

условия; 

ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»; 

ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества 

источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»; 

ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»; 

ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия; 

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ» и иных сводов и  правил и стандарты, принятых и 

вступивших в действие в установленном законом порядке. 

❖ Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

❖ 2.2. Озеленение 

дополнить пунктами: 

2.2.11. При создании элементов озеленения рекомендуется учитывать принципы 

организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения 

востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также 

создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и 

велосипедных дорожек, центров притяжения людей. 

2.2.12. Озеленение составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды 

муниципального образования с активным использованием существующих и/или 

создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее 

созданной или изначально существующей природной средой на территории муниципального 

образования. 

2.2.13. Работы по озеленению рекомендуется планировать в комплексе и в контексте 

общего зеленого «каркаса» муниципального образования, обеспечивающего для всех 

жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и 

общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик 

городской среды. 

2.2.14. В зависимости от выбора типов насаждений рекомендуется определять 

объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-

композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и 

с застройкой населенного пункта. 

2.2.15. Работы рекомендуется проводить по предварительно разработанному и 

утвержденному соответствующими органами муниципального образования проекту 

благоустройства. 

2.2.16. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать 

многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - 

закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, 

фильтрующего типа (несмыкание крон). 

2.2.17. Целесообразно организовать на территории муниципального образования 

качественные озелененные территории в шаговой доступности от дома. Зеленые 

пространства рекомендуется проектировать приспособленными для активного 

использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к 

окружающей среде. 



 

 

2.2.18. При проектировании озелененных пространств рекомендуется учитывать 

факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды, 

целесообразно создавать проекты зеленых «каркасов» муниципальных образований для 

поддержания внутригородских экосистемных связей. 

2.2.19. При разработке проектной документации рекомендуется включать требования, 

предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах. 

2.2.20. Рекомендуется составлять дендроплан при разработке проектной документации 

на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства 

поселений, в том числе объектов озеленения, что будет способствовать рациональному 

размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и 

декоративных растений. 

2.2.21. Разработку проектной документации на строительство, капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов озеленения, рекомендуется производить на основании 

геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок 

благоустройства. 

2.2.22. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана 

проектной организацией рекомендуется разрабатывать проект благоустройства территории, 

где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на 

компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом 

по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости. 

2.2.23. На данной стадии целесообразно определить количество деревьев и 

кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном 

плане (без разработки дендроплана). 

2.2.24. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный 

ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, рекомендуется 

разрабатывать рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных 

коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, 

на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и 

кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке. 

2.2.25. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений 

инвентаризационного плана. 

❖ 2.3. Виды покрытий 

дополнить словами:  

2.3.1. При создании и благоустройстве покрытий рекомендуется учитывать 

принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития 

удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.  

Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского  поселения город 

Поворино условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют 

архитектурно-художественный облик среды.  

Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, 

ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия 

осуществляется в соответствии с их целевым назначением. 

Для деревьев, расположенных в мощении рекомендуется применять различные 

виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.). 

❖ 2.5. Ограждения 

дополнить пунктами: 

2.5.1. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать 

принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, 



 

 

гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных 

пространствах (пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое 

определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным 

владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной жителями сети 

пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых 

насаждений общего пользования с учетом требований безопасности. 

2.5.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения 

или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных 

видов защиты рекомендуется предусматривать защитные приствольные ограждения, высота 

которых определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик. 

2.5.4. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать 

необходимость, в том числе: 

разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и 

транспорта; 

проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов; 

разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов 

разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений; 

проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных 

снежных отвалов; 

использования бордюрного камня; 

замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду 

небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места; 

использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных 

кустистых растений; 

использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для 

затененных участков газонов; 

использования цвето-графического оформления ограждений согласно палитре 

цветовых решений, утверждаемой местными органами архитектуры с учетом 

рекомендуемых натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные), 

нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов). 

❖ 2.6. Малые архитектурные формы – читать в редакции: 

«2.6. Малые архитектурные формы,  городская мебель и характерные требования к 

ним»   

дополнить пунктами: 

2.6.7. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и 

благоустройстве малых архитектурных форм рекомендуется учитывать принципы 

функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в 

части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных видов 

социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных 

материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на 

территории с зелеными насаждениями. 

2.6.8. Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные 

требования, которые основываются на частоте и продолжительности ее использования, 

потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, интенсивности пешеходного и 

автомобильного движения, близости транспортных узлов. Выбор МАФ во многом зависит 

от количества людей, ежедневно посещающих территорию: например, в районах крупных 

объектов транспорта гораздо больше пешеходов, чем в жилых кварталах. Рекомендуется 

подбирать материалы и дизайн объектов с учетом всех условий эксплуатации. 

2.6.9. При проектировании, выборе МАФ рекомендуется учитывать: 

а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 

б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений; 

в) возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока 



 

 

воды; 

д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с МАФ и под конструкцией; 

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

ж) расцветку, не диссонирующую с окружением; 

з) безопасность для потенциальных пользователей; 

и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей" архитектурой; 

к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для 

рекреационных зон и дворов. 

2.6.10. Общие рекомендации к установке МАФ: 

а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления 

людей; 

в) устойчивость конструкции; 

г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения; 

д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны. 

2.6.11. Рекомендации к установке урн: 

- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 

- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от 

графического вандализма; 

- защита от дождя и снега; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 

2.6.12. Рекомендации к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей 

отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; 

скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.: 

а) установку скамей рекомендуется осуществлять на твердые виды покрытия или 

фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться 

установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части 

рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. 

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней" для 

скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон; 

в) на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять 

скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых 

углов. 

2.6.13. Рекомендации к установке цветочниц (вазонов), в том числе к навесных: 

- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда 

автомобилей и попадания мусора; 

- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений; 

- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них 

цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями. 

2.6.14. При установке ограждений рекомендуется учитывать следующее: 

- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 

- наличие светоотражающих элементов, в местеах возможногонаезда автомобиля; 

- расположение ограды не далее 10 см от края газона; 

- использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого 

материала. 

2.6.15. На тротуарах автомобильных дорог рекомендуется использовать следующие 

МАФ: 

- скамейки без спинки с местом для сумок; 

- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями; 



 

 

- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- навесные кашпо навесные цветочницы и вазоны; 

- высокие цветочницы(вазоны) и урны. 

2.6.16. Рекомендуется выбирать городскую мебель в зависимости от архитектурного 

окружения, специальные требования к дизайну МАФ и городской мебели рекомендуется 

предъявлять в зонах муниципального образования привлекающих посетителей. Типовая 

городская мебель современного дизайна при условии высокого качества исполнения может 

использоваться в зонах исторической застройки. Использование стилизованной в 

историческом стиле мебели в районах с современной застройкой нежелательно. 

2.6.17. Для пешеходных зон рекомендуется использовать следующие МАФ: 

- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека; 

- скамейки, предполагающие длительное сидение; 

- цветочницы и кашпо (вазоны); 

- информационные стенды; 

- защитные ограждения; 

- столы для игр. 

2.6.18. Принципы антивандальной защиты малых архитектурных форм от 

графического вандализма. 

2.6.19. Рекомендуется минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные 

поверхности рекомендуется делать перфорированными или с рельефом, препятствующим 

графическому вандализму или облегчающим его устранению. 

2.6.20. Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если нет 

возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменен 

визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыт визуально 

с использованием зеленых насаждений. 

2.6.21. Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) 

рекомендуется размещение на поверхности малоформатной рекламы. Также возможно 

использование стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы. 

2.6.22. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и 

прочих объектов рекомендуется выбирать или проектировать рельефной, в том числе с 

использованием краски, содержащей рельефные частицы. 

2.6.23. Рекомендуется вместо отдельно стоящих конструкций размещать рекламные 

конструкции на местах потенциального вандализма (основная зона вандализма - 30 - 200 

сантиметров от земли) на столбах, коммутационных шкафах, заборах и т.п.. В том числе в 

этой зоне возможно размещение информационных конструкций с общественно полезной 

информацией, например, исторических планов местности, навигационных схем и других 

подобных элементов. 

2.6.24. При проектировании оборудования рекомендуется предусматривать его 

вандалозащищенность, в том числе: 

- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих 

веществ материалы. 

- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или 

рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию 

поверхности и облегчает очистку; 

- использовать темные тона окраски или материалов, поскольку светлая однотонная 

окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом темная или черная окраска 

уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку большинство цветов 

инструментов нанесения также темные. При размещении оборудования рекомендуется 

предусматривать его вандалозащищенность: - оборудование (будки, остановки, столбы, 

заборы) и фасады зданий рекомендуется защитить с помощью рекламы и полезной 

информации, стрит-арта и рекламного графити, озеленения. 

- минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок к боку», 

«спиной к спине» или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом 



 

 

расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым уменьшая площадь, 

подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание. 

2.6.25. Большинство объектов целесообразно выполнить в максимально нейтральном к 

среде виде (например, использование нейтрального цвета - черного, серого, белого, 

возможны также темные оттенки других цветов). 

2.6.26. При проектировании или выборе объектов для установки рекомендуется 

учитывать все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и 

ремонта. 

❖ 2.7. Игровое и спортивное оборудование 

дополнить словами: 

2.7.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 

и благоустройстве игрового и спортивного оборудования рекомендуется учитывать 

принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части 

организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей. 

Игровое и спортивное оборудование на территории городского  поселения город 

Поворино должно быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными 

устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и 

спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие 

оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 11 

Приложения N 2 ). 

❖ 2.8. Освещение и осветительное оборудование 

дополнить пунктами: 

2.8.9.В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и 

благоустройстве освещения и осветительного оборудования рекомендуется учитывать 

принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость 

создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение 

комфортной среды для общения в местах притяжения людей. 

2.8.10.При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 

(функционального, архитектурного освещения, световой информации) рекомендуется 

обеспечивать: 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 

распределение и использование электроэнергии; 

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и 

изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 

2.8.11.Функциональное освещение. 

2.8.11.1. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными 

установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных 

зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, 

парапетные, газонные и встроенные. 

2.8.11.2. В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах 

(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их рекомендуется 

применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные. 

2.8.11.3. Высокомачтовые установки рекомендуется использовать для освещения 

обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов. 

2.8.11.4. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или 

пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, 

пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение рекомендуется 

обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами. 

2.8.11.5. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, 

пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях 

общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма. 
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2.8.11.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи 

зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее - МАФ), рекомендуется 

использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения. 

2.8.12.Архитектурное освещение. 

2.8.12.1. Архитектурное освещение (далее - АО) рекомендуется применять для 

формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, 

выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и 

культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и 

достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. 

Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения 

объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей. 

2.8.12.2. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые 

гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 

композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, 

лазерные рисунки и т.п. 

2.8.12.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО 

- для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых 

насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут 

крепиться на опорах уличных светильников. 

2.8.13.Световая информация. 

2.8.13.1. Световая информация (далее - СИ), в том числе, световая реклама, как 

правило, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в 

пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом 

гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного 

движения. 

2.8.14.Источники света. 

2.8.14.1. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять 

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, 

качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: 

опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие 

требованиям действующих национальных стандартов. 

2.8.14.2. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом 

требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а 

также, в случае необходимости, светоцветового зонирования. 

2.8.14.3. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого 

или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и 

суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных 

установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном 

пространстве населенного пункта или световом ансамбле. 

2.8.15.Освещение транспортных и пешеходных зон 

2.8.15.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять 

осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или 

отраженного света. 

2.8.16.Режимы работы осветительных установок 

2.8.16.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) 

в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального 

разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомендуется 

предусматривать следующие режимы их работы: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки 

ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться 

часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями 

местной администрации; 



 

 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные 

осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые 

администрацией населенного пункта; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для 

стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью). 

❖ 2.10. Некапитальные нестационарные сооружения. 

2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, 

выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 

фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного 

бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 

боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.   

          Дополнить словами:  

Рекомендуется применять отделочные материалы сооружений, отвечающие 

архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру 

сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При 

остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие 

материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, 

поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини- рынков, 

торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, 

выполняемых из легких конструкций. В рамках решения задачи обеспечения качества 

городской среды при создании и благоустройстве некапитальных нестационарных 

сооружений рекомендуется учитывать принципы функционального разнообразия, 

организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части 

обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными центрами 

притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся 

пешеходным маршрутам. 

Дополнить пунктом: 

2.10.3.Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно 

посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной 

пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых 

мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации 

(парках, садах), в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также - 

при некапитальных нестационарных сооружениях питания. 

 

❖ 2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений 

Дополнить пунктами: 

2.11.7. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектировать 

с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий 

муниципального образования. 

2.11.8. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в 

исторических центрах населенных пунктов рекомендуется устанавливать в составе 

градостроительного регламента. 

2.11.9. Рекомендуется предусматривать размещение на зданиях, расположенных вдоль 

магистральных улиц населенного пункта, антенн, коаксиальных дымоходов, наружных 

кондиционеров по согласованному проекту со стороны дворовых фасадов. 

❖ 2.12. Площадки 

2.12.12. Площадки для установки мусоросборников следует размещать удаленными от 

окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не 

менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по 

пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна 

примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении 

площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного 

подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 

м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных 



 

 

транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. 

Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей 

застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).  

Дополнить словами: 

Рекомендуется определять размер контейнерной площадки исходя из задач, 

габаритов и количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но не 

более предусмотренного санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Контейнерные площадки рекомендуется совмещать с площадками для 

складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования 

крупногабаритных отходов. 

Целесообразно такие площадки помимо информации о сроках удаления отходов и 

контактной информации ответственного лица снабжать информацией, 

предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения 

подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. 

❖ 2.13. Пешеходные коммуникации 

Дополнить пунктами: 

2.13.7. Перед проектированием пешеходных тротуаров рекомендуется составить карту 

фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, 

соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния 

открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков рекомендуется выявить 

ключевые проблемы состояния городской среды, в т. ч. старые деревья, куски арматуры, 

лестницы, заброшенные малые архитектурные формы. При необходимости рекомендуется 

организовать общественное обсуждение. 

2.13.8. При планировочной организации пешеходных тротуаров рекомендуется 

предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а 

также специально оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии 

с требованиями СП 59.13330. 

2.13.9. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам рекомендуется 

выделить участки по следующим типам: 

- образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе 

застройщиком; 

стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них 

маршрутам и используемые постоянно; 

стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них 

маршрутам и неиспользуемые в настоящее время. 

2.13.10. В составе комплекса работ по благоустройству рекомендуется провести осмотр 

действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозных 

объектов. 

2.13.11. Третий тип участков рекомендуется проверить на предмет наличия опасных и 

(или) бесхозных объектов, по возможности очистить территорию от них, закрыть доступ 

населения к ним при необходимости. По второму типу участков также рекомендуется 

провести осмотр, после чего осуществить комфортное для населения сопряжение с первым 

типом участков. 

2.13.12. Рекомендуется учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное 

время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где 

целесообразно организовать разделение пешеходных потоков. 

2.13.13. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и 

комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом 

общественного мнения и согласовывая с органами власти, организовывать перенос 

пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для использования 

пешеходами опасных маршрутов. 

2.13.14. При создании пешеходных тротуаров рекомендуется учитывать следующее: 



 

 

- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и 

транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том 

числе объектам транспортной инфраструктуры; 

- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям 

рекомендуется осуществлять проектирование пешеходных тротуаров с минимальным 

числом пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных 

потоков. 

2.13.15. Покрытие пешеходных дорожек рекомендуется предусматривать удобным при 

ходьбе и устойчивым к износу. 

2.13.16. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых 

общественных пространств рекомендуется предусматривать шириной, позволяющей 

избежать образования толпы. 

2.13.17. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств 

рекомендуется предусмотреть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон 

жилых домов. 

2.13.18. Пешеходные маршруты рекомендуется обеспечить освещением. 

2.13.19. Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямолинейными и 

монотонными. Сеть пешеходных дорожек может предусматривать возможности для 

альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками муниципального 

образования. 

2.13.20. При планировании пешеходных маршрутов рекомендуется создание мест для 

кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения. 

2.13.21. Рекомендуется определять количество элементов благоустройства пешеходных 

маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) с учетом интенсивности 

пешеходного движения. 

2.13.22. Пешеходные маршруты рекомендуется озеленять. 

2.13.23. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи 

жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного 

транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными 

территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных 

зон и объектов рекреации. 

2.13.24. Рекомендуется оснащение устройствами бордюрных пандусов всех точек 

пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе 

некапитальных нестационарных сооружений, при создании пешеходных коммуникаций 

лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется соблюдение равновеликой пропускной 

способности указанных элементов. 

2.13.25. Как правило, перечень элементов благоустройства территории на территории 

основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

2.13.26. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между 

застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а 

также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). 

2.13.27. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных 

пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия. 

2.13.28. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта рекомендуется 

предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. 

2.13.29. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) 

рекомендуется предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, 

пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

2.13.30. Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах улично-дорожной 

сети рекомендуется определять с учетом их пропускной способности с применением 

методов транспортного моделирования 



 

 

При планировании протяженных пешеходных зон целесообразно оценить возможность 

сохранения движение автомобильного транспорта при условии исключения транзитного 

движения и постоянной парковки. 

2.13.31. Рекомендации по организации транзитных зон 

2.13.31.1. На тротуарах с активным потоком пешеходов городскую мебель 

рекомендуется располагать в порядке способствующем свободному движению пешеходов. 

2.13.32. Рекомендации по организации пешеходных зон. 

2.13.32.1. Пешеходные зоны в малых муниципальных образованиях располагаются в 

основном в центре муниципального образования. В больших муниципальных образованиях 

рекомендуется создание таких зон во всех районах муниципального образования, в парках и 

скверах. Эти зоны являются не только пешеходными коммуникациями, но также 

общественными пространствами, что определяет режим их использования. 

2.13.32.2. Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и безопасность 

пребывания населения в ней. Для ее формирования рекомендуется произвести осмотр 

территории, выявить основные точки притяжения людей. В группу осмотра рекомендуется 

включать лиц из числа проживающих и (или) работающих в данном микрорайоне. Состав 

лиц может быть различным, чтобы в итогах осмотра могли быть учтены интересы людей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей школьного возраста, родителей детей 

дошкольного возраста, пенсионеров и т.д. 

2.13.32.3. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных 

дорожек) рекомендуется осуществлять с учетом комфортности пребывания в ней и 

доступности для маломобильных пешеходов. 

2.13.32.4. При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части 

муниципального образования, создавая условия для беспрепятственного передвижения на 

велосипеде. 

2.13.32.5. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции 

(транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и 

характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые 

интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться 

различные решения - от организации полностью изолированной велодорожки, например, 

связывающей периферийные районы с центром муниципального образования, до полного 

отсутствия выделенных велодорожек или велополос на местных улицах и проездах, где 

скоростной режим не превышает 30 км/ч. 

2.13.32.6. При организации объектов велосипедной инфраструктуры рекомендуется 

создавать условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, 

комфортности. 

2.13.32.7. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: 

твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими 

территориями. 

2.13.32.8. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно 

предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль 

велодорожек. 

2.13.32.9. Для эффективного использования велосипедного передвижения 

рекомендуется применить следующие меры: 

- маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему; 

- комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и 

автомобильного движения (например, проезды под интенсивными 

автомобильными перекрестками); 

- снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе, чтобы 

велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частью 

- организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте; 

- организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к 

зонам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеуличного транспорта; 

- безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок 



 

 

внеуличного транспорта, а также в районных центрах активности 

❖ 2.15. Водные устройства -  новый раздел 

2.15.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 

благоустройстве водных устройств рекомендуется учитывать принципы организации 

комфортной среды для общения, гармонии с природой в части оборудования 

востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития 

благоустроенных центров притяжения людей. 

2.15.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, 

родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-

эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и 

акустическую среду. 

2.15.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по 

специально разработанному проекту. 

2.16. 2.16. Уличное коммунально-бытовое оборудование-  новый раздел 

2.16.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 

и благоустройстве коммунально-бытового оборудования рекомендуется учитывать принцип 

обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с 

исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. 

2.16.2. Рекомендуемый состав улично-коммунального оборудования включает в себя: 

различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. При выборе того или иного вида 

коммунально-бытового оборудования рекомендуется исходить из целей обеспечения 

безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, 

экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, 

эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, 

обеспечивающими удаление накопленных отходов. 

2.16.3. Для складирования коммунальных отходов на  улицах, площадях, объектах 

рекреации рекомендуется применять контейнеры и (или) урны. На территории объектов 

рекреации расстановку контейнеров и урн целесообразно предусматривать у скамей, 

некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, 

ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны рекомендуется 

устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях целесообразно 

предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду 

инвалидных и детских колясок. 

2.16.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями 

законодательства об отходах производства и потребления. 

❖ 2.17. Уличное техническое оборудование  

(укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, 

почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования 

(подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки 

дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы 

телефонной связи и т.п.) -  новый раздел 

2.17.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 

и благоустройстве уличного технического оборудования рекомендуется учитывать принцип 

организации комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для 

передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при размещении и 

эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. 

2.17.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, 

рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. 

Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушая 

уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшая условия передвижения, 

осуществляя проектирование размещения крышек люков смотровых колодцев, 

расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), на 

одном уровне с покрытием прилегающей поверхности. 



 

 

❖ Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

❖ 4.2. Общественные пространства 

Дополнить пунктами: 

4.2.4. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных 

нестационарных сооружений. 

4.2.5. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения 

рекомендуется разделить на зоны, предназначенные для выполнения определенных 

функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади 

общественных пространств на территориях жилого назначения допускается учитывать 

расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади. 

4.2.6. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах 

на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в 

использовании территории рекомендуется отдавать рекреационной функции. При этом для 

решения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические 

сооружения (подземные/надземные паркинги). 

4.2.7. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения 

рекомендуется обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а 

также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью. 

4.2.8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется 

производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования 

придомовой территорией. Кроме того, рекомендуется учитывать особенности 

благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической 

застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на 

реконструируемых территориях. 

4.2.9. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным 

пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется 

предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, 

второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, 

установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные 

территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах 

участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, 

площадок для выгула собак. 

4.2.10. Рекомендуется включать в перечень элементов благоустройства на территории 

участка жилой застройки коллективного пользования твердые виды покрытия проезда, 

различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование 

площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

4.2.11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекомендуется не 

допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, 

спортивных, для установки мусоросборников). 

4.2.12. При озеленении территории детских садов и школ не рекомендуется 

использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

4.2.13. Рекомендуется включать в перечень элементов благоустройства на участке 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры 

для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели). 

4.2.14. Благоустройство участка территории, автостоянок рекомендуется представлять 

твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. 

❖ Раздел 8. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

❖ 8.14. Ремонт и содержание зданий и сооружений 
Дополнить словами: 

8.14.6. Объектами согласования архитектурно-градостроительного облика являются 

объекты капитального строительства (реконструкции), расположенные на следующих 

улицах и площадях города Поворино: пл. Комсомольская, пл. Привокзальная, ул. 



 

 

Советская, ул. Олимпийская, ул. Ленинская, ул. Свободы, ул. Садовая, ул. Пушкина, ул. 

Карла Маркса, ул. Лесозащитная, ул. Московская, ул. Народная, пер. Школьный, и   к ним 

относятся здания и сооружения, фасады которых определяют архитектурный облик города 

Поворино (далее – объект согласования архитектурно-градостроительного облика), перечень 

которых установлен в Приложении №7 к настоящим Правилам. 

 

 А.А. Пшеничных  

Постановление Совета народных депутатов городского поселения город Поворино 

Поворинского муниципального района Воронежской области от  09.10.2017г.   №  13 «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению проекта изменений в «Нормы и правила по 

благоустройству территорий городского поселения город Поворино Поворинского 

муниципального района Воронежской области» было обнародовано и размещено на 

официальном сайте администрации городского поселения город Поворино 

http://www.povorinositi.ru, в газете «Прихоперье» №76 (8122) от 13.10.2017г.   

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в рабочую 

комиссию по  проведению публичных слушаний не поступали. 

 
РЕШИЛИ: 

 1. Одобрить   проект изменений в «Нормы и правила по благоустройству 

территорий городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района 

Воронежской области». 

2. Рабочей комиссии  подготовить заключение по результатам публичных слушаний 

и направить заключение и протокол публичных слушаний главе администрации городского 

поселения город Поворино для принятия решения.    

 
«  За  »  – 22 голоса; 

«  Против  »  – нет; 

«  Воздержались  »  – нет. 

Принято - единогласно. 

 

 

Председатель рабочей комиссии          ___________________________А.А. Пшеничных 

 

     

Секретарь     рабочей комиссии          _____________________________Л.Б. Овчарова 

 

     

Члены     рабочей комиссии                   ________________________________Е.В. Гусева 

 

 

 ____________________________Л.С. Мордасова 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.povorinositi.ru/


 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ПОВОРИНО 

ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В «НОРМЫ И ПРАВИЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ПОВОРИНО ПОВОРИНОСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  г. Поворино                                                                                                                    24.10.2017г. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 
В целях  установления общих параметров и   минимальных сочетаний элементов 

благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды  при 

проектировании, контроле за осуществлением мероприятий по благоустройству 

существующих территорий и  эксплуатации благоустроенных  территорий  городского  

поселения город Поворино, на основании   Решения Совета народных депутатов городского 

поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области от  

25.08.2017г.      №  253 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском поселении город Поворино Поворинского 

муниципального района Воронежской области», постановления Совета народных депутатов 

городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской 

области от  09.10.2017г.      №  13 «О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта изменений в «Нормы и правила по благоустройству территорий городского 

поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской области», 

по итогам проведенных 24.10.2017г. публичных слушаний (протокол  от 24.10.2017г.) 

рабочая комиссия   рекомендует главе администрации городского поселения город Поворино 

Поворинского муниципального района Воронежской области: 

 

1.  Представить, одобренный проект изменений в «Нормы и правила по 

благоустройству территорий городского поселения город Поворино Поворинского 

муниципального района Воронежской области»,    на сессию Совета народных депутатов 

городского поселения город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской 

области для утверждения. 

 

 

   

  

Председатель рабочей комиссии          ___________________________А.А. Пшеничных 

 

     

Секретарь     рабочей комиссии          _____________________________Л.Б. Овчарова 

 

     

Члены     рабочей комиссии                   _______________________________Е.В. Гусева 

 

 

 ____________________________Л.С. Мордасова 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


