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Администрация городского поселения

город Поворино

Разработ.
З.нач. отд.
Нач. отд.

Город Поворино в настоящее время представляет собой сложившийся
комплекс производственных, административных, общественных и жилых
территорий, объектов систем жизнеобеспечения, транспортной
инфраструктуры, инженерных коммуникаций, в различной степени
преобразованных естественных ландшафтов и их компонентов, участков
зеленых насаждений. Сочетание всех этих элементов формирует в городе
экологическое пространство среды обитания его жителей.

Природные компоненты в нем выполняют компенсаторную роль,
поскольку способствуют снижению негативного воздействия природно-
климатических и антропогенных факторов. Система озелененных, открытых
пространств и объектов благоустройства города, является неотъемлемой
частью градостроительной структуры, элементом оптимизации экологической
среды и входит в систему жизнеобеспечения людей.

Благоустройство города, как часть градостроительной политики
администрации города, призвано оптимизировать условия проживания для
населения, приближая их к комфортным. Концепция благоустройства
направлена на улучшение пространственной среды города, повышение
средостабилизирующих функций зеленых насаждений, улучшенных покрытий
дорог и тротуаров, благоустроенных дворов и мест общего пользования, что
является значительным положительным фактором в улучшении экологического
состояния городской среды в целом и формирования современного имиджа
города.

 К задачам комплексного благоустройства территории города можно
отнести:
- повышение архитектурно-художественного уровня;
- «обеспечение» экологически комфортной жизни горожан;
- сохранение, реабилитацию и развитие системы существующего озеленения;
- охрану памятников истории и культуры;
- создание безопасных и удобных транспортных и пешеходных коммуникаций;
- обустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- развитие системы детских игровых и открытых спортивных площадок;
- организацию эффективной санитарной очистки территорий, сбора и
утилизации бытовых отходов, сноса ветхих строений.

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ:"Благоустройство пешеходной зоны по
пер. Школьный - ул. Лесозащитная  в г. Поворино Воронежской
области"

2019

В.А. Буров

Л.И. Лебедева

Л.Б.Овчарова

Пояснительная записка.
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 Благоустройство города должно быть системным, включающим в себя
последовательно все этапы от разработки в Генеральном плане
перспективных проектов развития территорий города до конкретных
проектов благоустройства отдельных объектов; текущий уход и
реконструкция объектов благоустройства, возрождение питомнического
хозяйства, использование резервов частных фирм, занимающихся
выращиванием посадочного материала, изготовлением бетонных бордюров,
тротуарной плитки, цветочных вазонов, остановок, световых опор,
декоративного металлического ограждения и других малых архитектурных
форм; эффективный контроль за состоянием городской среды.

Пешеходное движение является основным видом перемещения жителей
по территории города, поэтому   при благоустройстве жилых   микрорайонов
большое  значение  имеет организация движения пешеходов, сеть дорожек и
тротуаров.

Поворинский  муниципальный  район  является  районом  с  особой
государственной  поддержкой (депрессивным  районом).

         В  настоящее  время  тротуар  по переулку Школьный находится  в
плохом  состоянии,  по   данному  тротуару    проходят  жители  микрорайона
"Черемушки" и  многих  прилегающих  улиц:  Локомотивная,   Совхозная,
Гагарина, Пушкина,     Победы, Максима  Горького,  60  лет  Октября,
Мичурина.      Им пользуются жители,  идущие  в поликлинику,
Многофункциональный    центр,    детский  садик,    школу,    администрацию, в
центральный городской парк культуры и отдыха "Победы",     а  также  в
центр города  и  обратно.

Тротуар по  улице  Лесозащитная   совсем  отсутствует.   Жители  давно
проложили   тропинку  на  месте  будущего  тротуара,  так  как  идти  по
дороге  -  небезопасно,  есть  риск  быть  обрызганным      грязью  от
проезжающих  автомобилей.

         Устройство  пешеходной зоны по переулку Школьный и улице
Лесозащитная объединит построенный в 2019 году тротуар по ул. Свободы- ул.
Пушкина - ул. Гагарина в замкнутую пешеходную сеть и позволит  создать
благоприятное  перемещение  граждан,  обеспечит  удобство и безопасность
движения населения,  категории  социально  незащищенных  граждан   и
особенно детей.

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ:"Благоустройство пешеходной зоны по
пер. Школьный - ул. Лесозащитная  в г. Поворино Воронежской

области"
Пояснительная записка.
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Ссылочные и прилагаемые документы

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ:"Благоустройство пешеходной зоны по
пер. Школьный - ул. Лесозащитная  в г. Поворино Воронежской

области"
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Федеральный закон №123-ФЗ 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
 
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
 
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений 
 
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения 
 
СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей 
 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов 
 
РНГП, утв. Приказом УАиГ ВО 01.11.2016 г. № 45-01-04/433 
Региональные нормативы градостроительного проектирования
Воронежской области  
ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные
бортовые  
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород
для строительных работ  
ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон 
 
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ 
 
ТР 158-04 Технические рекомендации по устройству
тротуаров из бетонных плит 
 
Справочник утв. приказом Министерства ЖКХ РСФСР № 210 от
15.04.1980 г. «Типовые конструкции дорожных одежд
городских дорог»  
ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой
изоляцией. Технические условия. 
 
ГОСТ 3262-91 Трубы стальные водогазопроводные 
 
ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный
полосовой. Сортамент  
ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный
круглый. Сортамент  
          

 

 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ:"Благоустройство пешеходной зоны по
пер. Школьный - ул. Лесозащитная  в г. Поворино Воронежской

области"
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
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№ пп Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
          
Раздел 1. Земляные работы 
1 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 1000 м2
спланированной площади 2,059   

2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 (под поребрик) 100 м3 грунта 0,509   

3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (поребрика) 100
м3 грунта 0,407   

Раздел 2. Устройство покрытий 
Тротуары 
4 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне:
сплошной 1000 м2 поверхности 1,822 
 

5 Нетканый геотекстиль Геотекс 200 м2 1876,66   
6 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из  щебня 100 м2 дорожек и тротуаров
 18,22   

7 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3
 -317   

8 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
01 100 м2 дорожек и тротуаров -44,22   

9 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3
 132,7   

10 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3
 184,3   

11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 1,822   

12 Песок природный для строительных работ средний м3 200,42 
 

13 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (по сущ. покрытию из
асфальта) 100 м3 материала основания (в плотном теле) 0,65
   

14 Песок природный для строительных работ средний м3 71,5 
 

15 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 1,561   

16 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 171,71   
17 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
 10 м2 312,2   

18 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм м2
 2280   

19 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм м2
 904   

Асфальтобетонное покрытие 
20 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 0,0495   

21 Песок природный для строительных работ средний м3 5,45 
 

22 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
 100 м2 дорожек и тротуаров 0,495   

23 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
01 100 м2 дорожек и тротуаров -0,495   

24 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия 0,495
   

25 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 100
м2 покрытия 0,495   

Декоративное покрытие 
26 Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 600
толщиной слоя до 12 см 100 м2 0,5   

27 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3
 -5,2   

28 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм м3
 -2,6   

29 Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция
10-20 мм т 5,69   

Раздел 3. Бортовой камень 
30 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового
камня 27,91   

31 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 -1,675 
 

32 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -164,7   
33 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,553 
 

34 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 141,6   
35 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.
 2791   

36 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового
камня 6,04   

37 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.
 604   

Раздел 4. Благоустройство 
38 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 100 м3 грунта 0,0101   

39 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,216 
 

40 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката
без отверстий и сборосварочных операций т -0,216   

41 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
 0,0104   

42 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -1,061
   

43 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) м3 1,061
   

44 Урна антивандальная, (425*430*550 мм), 25л шт. 3 
 

45 Скамейка Французская лоза малый вензиль, 1.5м(1560*700*840 мм) шт. 5
   

46 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (Установка цветочницы бетонной) 100
шт. сборных конструкций 0,06   

47 Цветочница бетонная «Визалия 600 мм» (Ширина 750мм, Высота 600мм, Глубина 750мм)
"Белый бетон" шт. 6   

48 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,00854   
49 Композиция "Маша и Медведь" (стеклопластик), h=1,8м. (с учетом доставки до г. Поворино)
 шт. 1   

Раздел 5. Наружное освещение 
50 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 100 м3 грунта 0,168025   

51 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 100 м кабеля 0,6
   

52 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0
кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 1000 м 0,0612   

53 Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (Лента сигнальная) 1 км кабеля 0,06
   

54 Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 100 м 0,618   
55 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта 0,168
   

56 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа
грунтов 2 100 м3 грунта 0,0027   

57 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
 0,0024   

58 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -
0,2448   

59 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) м3 
0,2448   

60 Установка закладных деталей весом: более 20 кг 1 т 0,032 
 

61 Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления
(пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях)
поставляемые отдельно т -0,032   

62 Закладная деталь для фонарного столба 1,5м шт 2   
63 Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 1 т
опор 0,092   

64 Опоры стальные т -0,0948   
65 Стальной фонарный столб «Техно3-Э» со светильником 3,2м (80Вт) шт 2
   

66 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 шт. 6 
 

67 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 2   
68 Соединительная коробка для сетей освещения EKM-2045 1D1 шт 2 
 

69 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце
трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м кабеля 0,124   

70 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
 1000 м 0,01265   

Раздел 6. Озеленение 
71 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением
растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 100 м2 11,55 
 

72 Земля растительная механизированной заготовки м3 -173,3 
 

73 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01
по 47-01-046-04 (до 10см) 100 м2 -11,55   

74 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 11,55
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

№ пп Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
          
Раздел 1. Земляные работы 
1 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 1000 м2
спланированной площади 2,059   

2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 (под поребрик) 100 м3 грунта 0,509   

3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (поребрика) 100
м3 грунта 0,407   

Раздел 2. Устройство покрытий 
Тротуары 
4 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне:
сплошной 1000 м2 поверхности 1,822 
 

5 Нетканый геотекстиль Геотекс 200 м2 1876,66   
6 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из  щебня 100 м2 дорожек и тротуаров
 18,22   

7 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3
 -317   

8 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
01 100 м2 дорожек и тротуаров -44,22   

9 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3
 132,7   

10 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3
 184,3   

11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 1,822   

12 Песок природный для строительных работ средний м3 200,42 
 

13 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (по сущ. покрытию из
асфальта) 100 м3 материала основания (в плотном теле) 0,65
   

14 Песок природный для строительных работ средний м3 71,5 
 

15 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 1,561   

16 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 171,71   
17 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
 10 м2 312,2   

18 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм м2
 2280   

19 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм м2
 904   

Асфальтобетонное покрытие 
20 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 0,0495   

21 Песок природный для строительных работ средний м3 5,45 
 

22 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
 100 м2 дорожек и тротуаров 0,495   

23 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
01 100 м2 дорожек и тротуаров -0,495   

24 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия 0,495
   

25 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 100
м2 покрытия 0,495   

Декоративное покрытие 
26 Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 600
толщиной слоя до 12 см 100 м2 0,5   

27 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3
 -5,2   

28 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм м3
 -2,6   

29 Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция
10-20 мм т 5,69   

Раздел 3. Бортовой камень 
30 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового
камня 27,91   

31 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 -1,675 
 

32 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -164,7   
33 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,553 
 

34 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 141,6   
35 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.
 2791   

36 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового
камня 6,04   

37 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.
 604   

Раздел 4. Благоустройство 
38 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 100 м3 грунта 0,0101   

39 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,216 
 

40 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката
без отверстий и сборосварочных операций т -0,216   

41 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
 0,0104   

42 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -1,061
   

43 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) м3 1,061
   

44 Урна антивандальная, (425*430*550 мм), 25л шт. 3 
 

45 Скамейка Французская лоза малый вензиль, 1.5м(1560*700*840 мм) шт. 5
   

46 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (Установка цветочницы бетонной) 100
шт. сборных конструкций 0,06   

47 Цветочница бетонная «Визалия 600 мм» (Ширина 750мм, Высота 600мм, Глубина 750мм)
"Белый бетон" шт. 6   

48 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,00854   
49 Композиция "Маша и Медведь" (стеклопластик), h=1,8м. (с учетом доставки до г. Поворино)
 шт. 1   

Раздел 5. Наружное освещение 
50 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 100 м3 грунта 0,168025   

51 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 100 м кабеля 0,6
   

52 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0
кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 1000 м 0,0612   

53 Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (Лента сигнальная) 1 км кабеля 0,06
   

54 Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 100 м 0,618   
55 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта 0,168
   

56 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа
грунтов 2 100 м3 грунта 0,0027   

57 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
 0,0024   

58 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -
0,2448   

59 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) м3 
0,2448   

60 Установка закладных деталей весом: более 20 кг 1 т 0,032 
 

61 Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления
(пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях)
поставляемые отдельно т -0,032   

62 Закладная деталь для фонарного столба 1,5м шт 2   
63 Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 1 т
опор 0,092   

64 Опоры стальные т -0,0948   
65 Стальной фонарный столб «Техно3-Э» со светильником 3,2м (80Вт) шт 2
   

66 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 шт. 6 
 

67 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 2   
68 Соединительная коробка для сетей освещения EKM-2045 1D1 шт 2 
 

69 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце
трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м кабеля 0,124   

70 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
 1000 м 0,01265   

Раздел 6. Озеленение 
71 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением
растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 100 м2 11,55 
 

72 Земля растительная механизированной заготовки м3 -173,3 
 

73 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01
по 47-01-046-04 (до 10см) 100 м2 -11,55   

74 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 11,55
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

№ пп Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
          
Раздел 1. Земляные работы 
1 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 1000 м2
спланированной площади 2,059   

2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 (под поребрик) 100 м3 грунта 0,509   

3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (поребрика) 100
м3 грунта 0,407   

Раздел 2. Устройство покрытий 
Тротуары 
4 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне:
сплошной 1000 м2 поверхности 1,822 
 

5 Нетканый геотекстиль Геотекс 200 м2 1876,66   
6 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из  щебня 100 м2 дорожек и тротуаров
 18,22   

7 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3
 -317   

8 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
01 100 м2 дорожек и тротуаров -44,22   

9 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3
 132,7   

10 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3
 184,3   

11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 1,822   

12 Песок природный для строительных работ средний м3 200,42 
 

13 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (по сущ. покрытию из
асфальта) 100 м3 материала основания (в плотном теле) 0,65
   

14 Песок природный для строительных работ средний м3 71,5 
 

15 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 1,561   

16 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 171,71   
17 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
 10 м2 312,2   

18 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм м2
 2280   

19 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм м2
 904   

Асфальтобетонное покрытие 
20 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 0,0495   

21 Песок природный для строительных работ средний м3 5,45 
 

22 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
 100 м2 дорожек и тротуаров 0,495   

23 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
01 100 м2 дорожек и тротуаров -0,495   

24 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия 0,495
   

25 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 100
м2 покрытия 0,495   

Декоративное покрытие 
26 Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 600
толщиной слоя до 12 см 100 м2 0,5   

27 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3
 -5,2   

28 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм м3
 -2,6   

29 Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция
10-20 мм т 5,69   

Раздел 3. Бортовой камень 
30 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового
камня 27,91   

31 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 -1,675 
 

32 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -164,7   
33 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,553 
 

34 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 141,6   
35 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.
 2791   

36 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового
камня 6,04   

37 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.
 604   

Раздел 4. Благоустройство 
38 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 100 м3 грунта 0,0101   

39 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,216 
 

40 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката
без отверстий и сборосварочных операций т -0,216   

41 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
 0,0104   

42 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -1,061
   

43 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) м3 1,061
   

44 Урна антивандальная, (425*430*550 мм), 25л шт. 3 
 

45 Скамейка Французская лоза малый вензиль, 1.5м(1560*700*840 мм) шт. 5
   

46 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (Установка цветочницы бетонной) 100
шт. сборных конструкций 0,06   

47 Цветочница бетонная «Визалия 600 мм» (Ширина 750мм, Высота 600мм, Глубина 750мм)
"Белый бетон" шт. 6   

48 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,00854   
49 Композиция "Маша и Медведь" (стеклопластик), h=1,8м. (с учетом доставки до г. Поворино)
 шт. 1   

Раздел 5. Наружное освещение 
50 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 100 м3 грунта 0,168025   

51 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 100 м кабеля 0,6
   

52 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0
кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 1000 м 0,0612   

53 Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (Лента сигнальная) 1 км кабеля 0,06
   

54 Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 100 м 0,618   
55 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта 0,168
   

56 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа
грунтов 2 100 м3 грунта 0,0027   

57 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
 0,0024   

58 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -
0,2448   

59 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) м3 
0,2448   

60 Установка закладных деталей весом: более 20 кг 1 т 0,032 
 

61 Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления
(пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях)
поставляемые отдельно т -0,032   

62 Закладная деталь для фонарного столба 1,5м шт 2   
63 Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 1 т
опор 0,092   

64 Опоры стальные т -0,0948   
65 Стальной фонарный столб «Техно3-Э» со светильником 3,2м (80Вт) шт 2
   

66 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 шт. 6 
 

67 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 2   
68 Соединительная коробка для сетей освещения EKM-2045 1D1 шт 2 
 

69 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце
трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м кабеля 0,124   

70 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
 1000 м 0,01265   

Раздел 6. Озеленение 
71 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением
растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 100 м2 11,55 
 

72 Земля растительная механизированной заготовки м3 -173,3 
 

73 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01
по 47-01-046-04 (до 10см) 100 м2 -11,55   

74 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 11,55
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№ пп Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
          
Раздел 1. Земляные работы 
1 Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 1000 м2
спланированной площади 2,059   

2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 (под поребрик) 100 м3 грунта 0,509   

3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (поребрика) 100
м3 грунта 0,407   

Раздел 2. Устройство покрытий 
Тротуары 
4 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне:
сплошной 1000 м2 поверхности 1,822 
 

5 Нетканый геотекстиль Геотекс 200 м2 1876,66   
6 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из  щебня 100 м2 дорожек и тротуаров
 18,22   

7 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3
 -317   

8 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
01 100 м2 дорожек и тротуаров -44,22   

9 Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм м3
 132,7   

10 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3
 184,3   

11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 1,822   

12 Песок природный для строительных работ средний м3 200,42 
 

13 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (по сущ. покрытию из
асфальта) 100 м3 материала основания (в плотном теле) 0,65
   

14 Песок природный для строительных работ средний м3 71,5 
 

15 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 1,561   

16 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 171,71   
17 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
 10 м2 312,2   

18 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм м2
 2280   

19 Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм м2
 904   

Асфальтобетонное покрытие 
20 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 материала
основания (в плотном теле) 0,0495   

21 Песок природный для строительных работ средний м3 5,45 
 

22 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
 100 м2 дорожек и тротуаров 0,495   

23 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-
01 100 м2 дорожек и тротуаров -0,495   

24 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия 0,495
   

25 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 100
м2 покрытия 0,495   

Декоративное покрытие 
26 Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 600
толщиной слоя до 12 см 100 м2 0,5   

27 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм м3
 -5,2   

28 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм м3
 -2,6   

29 Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция
10-20 мм т 5,69   

Раздел 3. Бортовой камень 
30 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового
камня 27,91   

31 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 -1,675 
 

32 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 -164,7   
33 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 0,553 
 

34 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 141,6   
35 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.
 2791   

36 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового
камня 6,04   

37 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.
 604   

Раздел 4. Благоустройство 
38 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 100 м3 грунта 0,0101   

39 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1 т 0,216 
 

40 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката
без отверстий и сборосварочных операций т -0,216   

41 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
 0,0104   

42 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -1,061
   

43 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) м3 1,061
   

44 Урна антивандальная, (425*430*550 мм), 25л шт. 3 
 

45 Скамейка Французская лоза малый вензиль, 1.5м(1560*700*840 мм) шт. 5
   

46 Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (Установка цветочницы бетонной) 100
шт. сборных конструкций 0,06   

47 Цветочница бетонная «Визалия 600 мм» (Ширина 750мм, Высота 600мм, Глубина 750мм)
"Белый бетон" шт. 6   

48 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,00854   
49 Композиция "Маша и Медведь" (стеклопластик), h=1,8м. (с учетом доставки до г. Поворино)
 шт. 1   

Раздел 5. Наружное освещение 
50 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа
грунтов: 2 100 м3 грунта 0,168025   

51 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 100 м кабеля 0,6
   

52 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0
кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 1000 м 0,0612   

53 Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (Лента сигнальная) 1 км кабеля 0,06
   

54 Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 100 м 0,618   
55 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта 0,168
   

56 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа
грунтов 2 100 м3 грунта 0,0027   

57 Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
 0,0024   

58 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -
0,2448   

59 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) м3 
0,2448   

60 Установка закладных деталей весом: более 20 кг 1 т 0,032 
 

61 Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления
(пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях)
поставляемые отдельно т -0,032   

62 Закладная деталь для фонарного столба 1,5м шт 2   
63 Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 1 т
опор 0,092   

64 Опоры стальные т -0,0948   
65 Стальной фонарный столб «Техно3-Э» со светильником 3,2м (80Вт) шт 2
   

66 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 шт. 6 
 

67 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 2   
68 Соединительная коробка для сетей освещения EKM-2045 1D1 шт 2 
 

69 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце
трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м кабеля 0,124   

70 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не
распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
 1000 м 0,01265   

Раздел 6. Озеленение 
71 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением
растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 100 м2 11,55 
 

72 Земля растительная механизированной заготовки м3 -173,3 
 

73 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01
по 47-01-046-04 (до 10см) 100 м2 -11,55   

74 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2 11,55
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№№ 1а,1б, 1в по ул. Линейная,  №1 по ул. Феоктистова в г. Поворино Воронежской

области».
Текущее состояние благоустраиваемой территории.
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ЛистДИЗАЙН-ПРОЕКТ: «Благоустройство дворовой территории  многоквартирных домов
№№ 1а,1б, 1в по ул. Линейная,  №1 по ул. Феоктистова в г. Поворино Воронежской

области».
Текущее состояние благоустраиваемой территории.
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Декоративная фигура "Маша и медведь"

Цветочница бетонная "Вазалия"
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ЛистДИЗАЙН-ПРОЕКТ: «Благоустройство дворовой территории  многоквартирных домов
№№ 1а,1б, 1в по ул. Линейная,  №1 по ул. Феоктистова в г. Поворино Воронежской

области».
Малые архитектурные формы.
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Кованная скамейка "Французская лоза" и урна "Антивандальная"
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№№ 1а,1б, 1в по ул. Линейная,  №1 по ул. Феоктистова в г. Поворино Воронежской

области».
Малые архитектурные формы.
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Уличное освещение
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ЛистДИЗАЙН-ПРОЕКТ: «Благоустройство дворовой территории  многоквартирных домов
№№ 1а,1б, 1в по ул. Линейная,  №1 по ул. Феоктистова в г. Поворино Воронежской

области».
Уличное освещение.
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Лист  ДИЗАЙН-ПРОЕКТ:"Благоустройство пешеходной зоны по
пер. Школьный - ул. Лесозащитная  в г. Поворино Воронежской

области"
Конструкция дорожной одежды.
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Лист ДИЗАЙН-ПРОЕКТ:"Благоустройство пешеходной зоны по
пер. Школьный - ул. Лесозащитная  в г. Поворино Воронежской

области"
Узлы дорожной одежды.
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ:
"Благоустройство пешеходной зоны по

пер. Школьный - ул. Лесозащитная
в г. Поворино Воронежской области"

 Фрагмент цветовой разбивки.

размеры указаны в миллиметрах


